Zeit Messung1 Messung1 Messung1 Messung1 Messung2 Messung2 Messung2 Messung 2

[Minuten]
Rohre: KT100 #1
UG re [V]
1 0,04
2 0,04
3 0,13
4 0,03
5 0,02
6 0,01
7 0,08
8 1,50
9 0,00
10 0,05
13 0,13
15 0,01
12
(Temperatur
an Ry)
25,00
22,50
20,00
17,50
15,00
12,50
10,00
7,50
5,00
2,50

KT100 #1
Ukii [V]

17,0
17,0
17,5
17,8
18,0
18,3
18,3
18,4
18,5
18,4
18,5
18,6

KT100 #2
UG re [V]

0,03
0,14
0,17
1,90
2,70
3,60
4,50
4,90
5,40
5,70
6,30
6,50

KT100 #2
Uk [V]

18,0
18,5
19,0
19,7
20,0
20,8
21,3
21,6
21,9
22,0
22,5
22,8

13

KT100 #2
UG re [V]

0,01
0,05
0,40
0,10
2,40
3,50
4,30
5,10
5,60
6,10
6,90

92°

KT100 #2  KT100 #1 KT100 #1
Uk [V] Uc re [V] Uk [V]
18,0 0,03 17,0
18,1 0,04 17,1
18,5 0,20 17,4
19,1 0,50 17,7
19,8 0,80 17,9
20,5 1,00 18,1
21,0 1,20 18,2
21,5 1,40 18,2
21,8 1,50 18,3
22,2 1,60 18,3
22,6 1,70 18,5
80°
©O Messung 1 KT100 #1 UG re [V]
O Messung 1 KT100 #1 UK li [V]
Messung 1 KT100 #2 UG re [V]

O Messung 1 KT100 #2 UK i [V]

©O Messung 2 KT100 #2 UG re [V]

O Messung 2 KT100 #2 UK li [V]

©O Messung 2 KT100 #1 UG re [V]

Messung 2 KT100 #1 UK li [V]



