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Daten 4 x KT88 Monoblock: Mai 2014

Messgrösse Planung Istwrte Bemerkungen
Max. Leistung 160 - 200 W 188 W  Clipping-Grenze
Dauerleistung <1%THD >150 W 156W 8 Ohm Dummyload/ohmsche Last
F-Gang +/-1db/1-10W 20-20k Hz 12-25k Hz Breitband-LS
F-Gang 1 % THD/100W 30 - 15k Hz 25 -22k Hz 8 Ohm Dummyload/ohmsche Last
Rechteckverhalten ? ca. 10% UeS Vergleich mit anderen Amps
Input 0,5 -1 Vrms 0,74 Vrms
Störspannung unbewertet <1 mV <0,3 mV ausserhalb der Messgenauigkeit
SNR max. P >90db >100db ausserhalb der Messgenauigkeit
optimale Impedanz/max. P 8 Ohm ca. 6,8 Ohm Clipping-Beginn 188 Watt/35,75 Vrms
optimale Impedanz/THD 8 Ohm ca. 8,5 Ohm THD < 1%/1kHz/150Watt
Inputimpedanz >100 kOhm 1 Mohm/kap. Koppel-C: 1 uF/Rg1: 1Mohm
Masse <35 kg ca. 32 kg


